AP &2 2 ESTILETE PROFISSIONAL

W IVIA 18MM KDS L22

155,0mm |

EMBALAGEM: BLISTER COM 1 UNIDADE CAIXA COM 10 BLISTERES DE 1 UNIDADE

CEST: 08.017.00 NCM: 8211.93.90

ESPECIFICACOES

Estilete profissional largo com empunhadura ergonémica, corpo emborrachado e lamina black. Trava automatica e
guia da lamina em ago inox. Compartimento com duas laminas adicionais. Recomendado para trabalhos pesados
em materiais como borracha, carpete, couro, filme laminado e piso vinilico. Indicado para indUstria e comunicacao

visual.

INSTRUCOES DE USO

1 - Pressione o acionador para expor a lamina;

2 - Deslize a lamina e exponha apenas um segmento;

3 - Posicione o estilete e realize o corte;

4 - Com a lamina exposta, utilize um alicate para quebrar o
segmento cego;

5 - Para substituir a lamina, libere a trava de seguranca e

empurre o acionador; e
6 - Deposite a lamina usada no tubo de descarte.

RECOMENDACOES DE SEGURANCA PRODUTOS SIMILARES

*\ Manuseie com cuidado, risco de corte " ®
- @ ESTILETE PROFISSIONAL
18MM KDS L21

% Utilize sempre luvas e 6culos de seguranca

1 D ite alami d tubo de d + %‘ ESTILETE PROFISSIONAL
- eposite a lamina usada no tubo de descarte 18MM KDS 123
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