AP & 2 LAMINA PROFISSIONAL

swwiUvIA 25MM KDS BLACK

125,0mm

EMBALAGEM: BOLSA COM 1 UNIDADE
CODIGO (SKU):

GTIN (EAN):

PESO (GRAMAS):
FISCAL (CNP):

ESPECIFICACOES

Lamina profissional extralarga segmentada em aco carbono extratemperado JIS G 4401:2009-SK120 (SK2). Afiacao
em dois angulos. Recomendada para trabalhos extrapesados em materiais como borracha, carpete, couro, filme
laminado e piso vinilico. Indicada para industria.

INSTRUCOES DE USO
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L[]/ o] ccé\/\ 1 - Escolha a lamina adequada para sua aplicacao;
86 2 - Utilize sempre luvas e 6culos de seguranca;
T 3 - Manuseie com cuidado, risco de corte;
4 4 - Utilize apenas um segmento da lamina;
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5 - Destaque o segmento cego com auxilio de um alicate; e
6 - Deposite a lamina usada no tubo de descarte.

3
7
~

T
MK\}X </

PRODUTOS SIMILARES

COMPOSICAO QUIMICA
ACO
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® | AMINA PROFISSIONAL
25MM KDS WHITE

skio0 | 15 ) 010 010 ) 5030 [ 0030

(5K2) 1.25 035 0.50 max. max.
®

sK8s 080 | 010 | 010 | 0030 | 0030 LAMINA PROFISSIONAL

(SK5) 0.90 035 | os0 | méx [ max 25MM SEM SEGMENTO

Norma técnica de referéncia: JIS G 4401:2009 — Carbon Tool Steels KDS BLACK
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