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ESPECIFICAGOES

Lamina trapezoidal gancho em aco carbono JIS G 4401:2009-SK85 (SK5). Recomendada para trabalhos leves em
materiais como borracha, carpete, papeldo e plastico. Indicada para industria e logistica.

NCM: 8211.94.00

INSTRUGCOES DE USO
2/ .3

1 - Escolha a lamina adequada para sua aplicacao;
2 - Utilize sempre luvas e 6culos de seguranca;
3 - Manuseie com cuidado, risco de corte;

4 - Posicione o estilete sobre a superficie e corte;
5 - Para alterar o vértice ou substituir alamina, inverta a
posicdo do estilete e force o acionador contra o guia; e

6 - Deposite a lamina usada no tubo de descarte.

ACO .

| c [ si[m | p | s | ®  LAMINATRAPEZOIDAL
skio | 115 [ 010 | 010 | 4455 | o030 - A~ GANCHO MSG C125
(5K2) 1.25 035 0.50 max. max.
skes | 080 | 010 | 010 | 5030 | o030 ® | AMINATRAPEZOIDAL
(5K5) 0.90 035 | os0 | max. | max.

NORMA SK85
Norma técnica de referéncia: JIS G 4401:2009 - Carbon Tool Steels
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