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CÓDIGO (SKU):

GTIN (EAN): 

PESO (GRAMAS):

FISCAL (CNP):

EMBALAGEM:

CEST:

ESPECIFICAÇÕES

Lâmina trapezoidal em óxido de zircônio. A�ação em dois ângulos. Recomendada para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, papelão e piso vinílico. Indicada para indústria e logística.
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PRODUTOS SIMILARES

Norma técnica de referência: JIS G 4401:2009 – Carbon Tool Steels
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1 - Escolha a lâmina adequada para sua aplicação;
2 - Utilize sempre luvas e óculos de segurança;
3 - Manuseie com cuidado, risco de corte;
4 - Posicione o estilete sobre a super�cie e corte;
5 - Para alterar o vértice ou substituir a lâmina, inverta a 
posição do estilete e force o acionador contra o guia; e
6 - Deposite a lâmina usada no tubo de descarte.

NORMA CERAMIC
NORMA

CERAMIC

NCM: 8211.94.00
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https://norma.ind.br/produto/lamina-trapezoidal-profissional-black
https://norma.ind.br/home/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5515996474321&text=Ol%C3%A1%2C+estou+entrando+em+contato+atrav%C3%A9s+do+site%2C&app_absent=0
tel:1532649410
https://norma.ind.br/home/
mailto:vendas@norma.ind.br
https://www.facebook.com/NormaEstiletes/
https://www.instagram.com/normaestiletes/

